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ChemTech
Series 100 y 150
Desempeño Líder en la Industria

Beneficios de Operación

Las Series 100 y 150 de bombas dosificadoras de diafragma con desplazamiento positivo son
preferidas por los profesionales en todo el mundo por su confiabilidad, fácil mantenimiento y
versatilidad en un amplio rango de aplicaciones de tratamiento de agua.

Las Series 100D y 150D con ensambles de doble cabeza son ideales para dosificar dos
soluciones en diferentes salidas. Son fabricadas con el mismo diseño robusto, compacto y
económico que las de la Serie 100.

su amplio rango de modelos ofrece capacidades de alimentación desde 3 GPD
hasta 100 GPD a presiones de operación de hasta 100 PSI.

la salida es totalmente ajustable a todo el
rango operativo.

ayuda en la operación de cebado y libera presión de la
línea de descarga.

reduce el mantenimiento y alarga la vida de la bomba.

asegura un desempeño de dosificación preciso y
confiable.

el motor y la flecha de engranes son tratados con un
lubricante especial para alargar la vida de la bomba en ambientes de operación normales.

el ensamble de la válvula de contrapresión de inyección permite la
inyección a un ángulo determinado e inhibe el sifonaje.

Una lista completa de accesorios, aditamentos y ensambles disponibles para mejorar el
desempeño y simplificar la operación.

Versatilidad:

Control de la Capacidad de Alimentación:

Ensamble de Válvula de Purgado:

Tren de Engranajes Sellado:

Válvula Check de 4-balines Guiada:

Materiales Resistentes a los Químicos:

Instalación Simple:

Versatilidad:

Control de la Capacidad de Alimentación:

Ensamble de Válvula de Purgado:

Tren de Engranajes Sellado:

Válvula Check de 4-balines Guiada:

Materiales Resistentes a los Químicos:

Instalación Simple:

Bombas Dosificadoras

PVC, Polipropileno o Ac.Inox.316
Viton con Recubrimiento de Teflón
Viton,  Teflón
Teflón
Conexiones de 1/2” NPT
Conexiones de 1/2” NPT
Teflón, Ac.Inox.316
Polipropileno,  Ac.Inox.316

Cabeza de la Bomba
Diafragma
Asientos de Válvula
Empaques
Tubería de descarga
Tubería de Succión
Checks de Balines
Aditamentos

SAN
Hypalon
Hypalon
Teflón
Polietileno
PVC Flexible
Cerámica
PVC

Materiales de construcción

Descripción Bombas estándar
Materiales para aplicaciones

especiales

®
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Grupo Novem
Piscinas, Tratamiento de Agua y Bombeo

Amperes 115v
Carga Completa

.30

.42

.59

.75

.79

1.0
1.0

.28

.28

.28

.40

.40

.40

.40

Modelo No.

003
007
015
024
030

068
100

1144

1145

1155

1244

1245

1255

1264

Presión Máxima
(psi/kgm )

100/7
100/7
100/7
100/7
100/7

60/4.2
60/4.2

50/3.5

50/3.5

50/3.5

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

2

Cap. de Salida
al Máx. PSI

(gpd/lpd por carga)

3/11.36
7/26.50

15/56.78
24/90.84

30/113.55

68/257.38
100/378

4.0/15.1
4.0/15.1
5.0/18.9
4.0/15.1
5.0/18.9
5.0/18.9
6.5/24.6
6.5/24.6
7.5/28.4
6.5/24.6
7.5/28.4
7.5/28.4

12.0/45.4
8.0/30.3

Pulsaciones
por Min.

7
13
25
51
51

51
70

7

7

7

13

13

13

13

SERIE 100

SERIE 150

SERIE 100D

ESPECIFICACIONES

ChemTech
Series 100 y 150

Bombas Dosificadoras

Amperes
115v Carga Completa

.40

.59

.59

.59

.59

.59

.76

.76

.76

.76

.76

.76

Modelo No.
1265

1344

1345

1355

1364

1365

1444

1445

1455

1464

1465

1466

Presión Máxima
(psi/kgm2)

60/4.2

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

60/4.2

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

60/4.2

60/4.2

Cap. de Salida
al Máx. PSI

(gpd/lpd por carga)
12.0/45.5
9.0/34.4

14.0/53.0
14.0/53.0
18.0/68.1
14.0/53.0
18.0/68.1
18.0/68.1
25.0/94.6
15.0/56.8
25.0/94.6
19.0/71.9

30.0/113.5
30.0/113.5
33.0/124.9
30.0/113.5

33.0/124.9
33.0/124.9
69.0/261.2
32.0/121.1
69.0/261.2
24.0/132.8
69.0/261.2

Pulsaciones
por Min.

13

25

25

25

25

25

51

51

51

51

51

51

SERIE 150D

NOTA:  Viscosidad máxima:  300 Cp., consultar a la
fábrica o la Guía de Resistencia Química para
soluciones específicas, componentes y accesorios especiales.

6-3/4”Altx8-7/8”Ancho x7-1/4”Diám
(Series 100y150)
6-3/4”Alt.x12-5/16”Ancho x7-1/4”Diám.
(Serie 100D)

125 F/51 C máx.o o

Dimensiones:

Limitaciones de temperatura:

8 lbs./3.63 kgs. (Series 100 y 150)
12 lbs./5.4 kgs. (Serie 100D)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Peso de embarque:

Requerimientos eléctricos:
1/60 HP, 115V/60Hz;  230V/60Hz y
230V/60Hz disponible sobre pedido

®



ChemTech
Series 200 y 250

ChemTech
Series 200 y 250

Desempeño Líder en la Industria

Beneficios de Operación

Las Series 100 y 150 de bombas dosificadoras de diafragma con desplazamiento positivo son
respetadas por los profesionales en todo el mundo por su confiabilidad, fácil mantenimiento y
versatilidad en un amplio rango de aplicaciones de tratamiento de agua.

Las Series 100D y 150D con ensambles de doble cabeza son ideales para dosificar dos soluciones
en diferentes salidas. Son fabricadas con el mismo diseño robusto, compacto y económico que
las de la Serie 100.

Versatilidad. Su amplio rango de modelos ofrece capacidades de alimentación desde 3 GPD
hasta 100 GPD a presiones de operación de hasta 100 PSI.
Control de la Capacidad de Alimentación. La salida es totalmente ajustable a todo el rango
operativo.

Ensamble de Válvula de Purgado. Ayuda en la operación de cebado y libera presión de la línea
de descarga.
Tren de Engranajes Sellado. Reduce el mantenimiento y alarga la vida de la bomba.
Válvula Check de 4-balines Guíada. Asegura un desempeño de dosificación preciso y
confiable.
Materiales Resistentes a los Químicos. El motor y la flecha de engranes son tratados con un
lubricante especial para alargar la vida de la bomba en ambientes de operación normales.
Instalación Simple. El ensamble de la válvula de contrapresión de inyección permite la
inyección a un ángulo determinado e inhibe el sifonaje.
Una lista completa de accesorios, aditamentos y ensambles disponibles para mejorar el
desempeño y simplificar la operación.

Bombas Dosificadoras

PVC, Polipropileno o Ac.Inox.316
Viton con Recubrimiento de Teflón
Viton,  Teflón
Teflón
Conexiones de 1/2” NPT
Conexiones de 1/2” NPT
Teflón, Ac.Inox.316
Polipropileno,  Ac.Inox.316

Cabeza de la Bomba
Diafragma
Asientos de Válvula
Empaques
Tubería de descarga
Tubería de Succión
Checks de Balines
Aditamentos

SAN
Hypalon
Hypalon
Teflón
Polietileno
PVC Flexible
Cerámica
PVC

Materiales de construcción

Descripción Bombas estándar
Materiales para aplicaciones

especiales

®
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Grupo Novem
Piscinas, Tratamiento de Agua y Bombeo

Amperes 115v
Carga Completa

.30

.42

.59

.75

.79

1.0
1.0

.28

.28

.28

.40

.40

.40

.40

Modelo No.

003
007
015
024
030

068
100

1144

1145

1155

1244

1245

1255

1264

Presión Máxima
(psi/kgm )

100/7
100/7
100/7
100/7
100/7

60/4.2
60/4.2

50/3.5

50/3.5

50/3.5

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

2

Cap. de Salida
al Máx. PSI

(gpd/lpd por carga)

3/11.36
7/26.50

15/56.78
24/90.84

30/113.55

68/257.38
100/378

4.0/15.1
4.0/15.1
5.0/18.9
4.0/15.1
5.0/18.9
5.0/18.9
6.5/24.6
6.5/24.6
7.5/28.4
6.5/24.6
7.5/28.4
7.5/28.4

12.0/45.4
8.0/30.3

Golpes por Min.

7
13
25
51
51

51
70

7

7

7

13

13

13

13

SERIE 100

SERIE 150

SERIE 100D

ESPECIFICACIONES

ChemTech
Series 200 y 250

Bombas Dosificadoras

Amperes
115v Carga Completa

.40

.59

.59

.59

.59

.59

.76

.76

.76

.76

.76

.76

Modelo No.
1265

1344

1345

1355

1364

1365

1444

1445

1455

1464

1465

1466

Presión Máxima
(psi/kgm2)

60/4.2

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

60/4.2

75/5.25

75/5.25

75/5.25

60/4.2

60/4.2

60/4.2

Cap. de Salida
al Máx. PSI

(gpd/lpd por carga)
12.0/45.5
9.0/34.4

14.0/53.0
14.0/53.0
18.0/68.1
14.0/53.0
18.0/68.1
18.0/68.1
25.0/94.6
15.0/56.8
25.0/94.6
19.0/71.9

30.0/113.5
30.0/113.5
33.0/124.9
30.0/113.5

33.0/124.9
33.0/124.9
69.0/261.2
32.0/121.1
69.0/261.2
24.0/132.8
69.0/261.2

Golpes por Min.
13

25

25

25

25

25

51

51

51

51

51

51

SERIE 150D

NOTA:  Viscosidad máxima:  300 Cp., consultar a la
fábrica o la Guía de Resistencia Química para
soluciones específicas, componentes y accesorios especiales.

6-3/4”Altx8-7/8”Anchox7-1/4”Diám
(Series 100y150)
6-3/4”Alt.x12-5/16”Anchox7-1/4”Diám.
(Serie 100D)

125 F/51 C máx.o o

Dimensiones:

Limitaciones de temperatura:

8 lbs./3.63 kgs. (Series 100 y 150)
12 lbs./5.4 kgs. (Serie 100D)

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Peso de embarque:

Requerimientos eléctricos:
1/60 HP, 115V/60Hz;  230V/60Hz y
230V/60Hz disponible sobre pedido




